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По сравнению с воздушными и морскими носителями наземное транспортное 

средство, используемое для целей измерения ускорения свободного падения, является 
более динамичным объектом, поскольку имеет более широкий спектр кинематических 
ускорений. Учитывая более низкую скорость наземного транспортного средства, 
измерения в таких условиях могут иметь перспективы для получения гравитационных 
данных высокого разрешения в локальных регионах. Известные конструкции воздушных и 
морских гравиметров и их алгоритмы обработки при размещении на борту наземного 
транспортного средства для построения наземных карт ускорения свободного падения 
(УСП) неприменимы. В этой связи, при использовании гравиметра с большим 
динамическим диапазоном разработан метод компенсации дорожных вибраций на основе 
измерения мешающих ускорений. Это позволит проводить измерения УСП с высокой 
точностью и высоким пространственным разрешением. В работе приведены данные 
экспериментальных исследований по компенсации дорожных вибраций при измерениях 
гравиметра на борту наземного транспортного средства. Помимо навигационной 
аппаратуры потребителя ГЛОНАСС/GPS/Galileo/Beidou, предложено использовать 
лазерный или ультразвуковой датчик текущей высоты транспортного средства и 
лазерный одометр. Рассмотрены особенности и достоинства каждого измерителя. 
Оценена степень компенсации. 
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Compared to aircraft and ships, a ground vehicle used for the purposes of free fall 

acceleration measurement is a more dynamic object since it has a wider range of kinematic 
accelerations. Given the lower ground vehicle speed, measurements in such conditions may 
have prospects for obtaining high-resolution gravity data in local regions. The known designs of 
air and marine gravimeters and their processing algorithms when placed on board of a ground 
vehicle to create free fall acceleration maps are not applicable. Therefore, when using a 
gravimeter with a large dynamic range, a method for compensating road vibrations based on 
measuring interfering accelerations has been developed. This will make it possible to carry out 
measurements of free fall acceleration with high accuracy and high spatial resolution. The paper 
presents data from experimental studies on the compensation of road vibrations during 
gravimeter measurements on board a ground vehicle. In addition to the 
GLONASS/GPS/Galileo/Beidou navigation receiver, it is proposed to use a laser or ultrasonic 
height sensor and a laser odometer. The features and advantages of each meter are 
considered. The degree of compensation has been assessed. 
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